
SHL-HandpoLiermaScHine 
mp 550 

die SHL-poliermaschine mp 550 für manuelle 
Werkstückführung, ist zum einsatz für polier-,
Schleif-, Scotch-, entgrat- und Bürstvorgänge
konstruiert. alle für die maschine
erforderlichen elektrischen elemente
sind in einem Umrichter untergebracht.

Bei der Konstruktion wurden die neuesten
erkenntnisse der poliertechnologie
berücksichtigt, wobei sie für die
Verwendung von Scheiben bis zu 550 mm 
durchmesser gebaut ist. die poliermaschine 
mp 550 berücksichtigt die speziellen 
Anforderungen zum Polieren profilierter 
Werkstücke und Formteile.

mit stufenlos wählbaren poliergeschwin-
digkeiten haben Sie die möglichkeit, selbst 
schwierigste Konturen aus metall, 
ne-metallen, Holz und Kunststoffen zu 
bearbeiten.

die kompakte Bauweise bietet einen
großen Freiraum für die Werkstück-
bewegung.
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Besondere Konstruktionsmerkmale

	Über microprozessor gesteuerte
 Frequenzumrichter – zur stufenlosen
 regelung der Spindeldrehzahl.

	digitale anzeige der ausgangsfrequenz 
 im Frequenzumrichter – zur exakten
 abstimmung des Geschwindig-
 keitsniveaus auf den jeweiligen
 einsatzbereich.

	Kompaktfrequenzumrichter mit
 integriertem Hauptschalter (not-Stop),
 Start/Stop-Tasten, pfeil-, auf- und 
 ab-Tasten zur drehzahlvorwahl, 
 anzeige der ausgangsfrequenz 
 (drehzahlzuordnung).



SHL Automatisierungstechnik AG
Spaichinger Weg 14, D-78583 Böttingen

Fon: +49-(0)7429 - 9304-0
Fax: +49-(0)7429 - 9304-50
internet: www.shl.ag
e-mail:  info@shl.ag

mp 550 

Technische daten mp 550

motorleistung:  4 kW
drehzahl:  400-2000 1/min.
Scheibenabmessung:  min. Ø 250 mm | max. Ø 550 mm
Scheibenpaketbreite:  max.100 mm
Spindeldurchmesser:  45 mm
Spindel-Spitzenhöhe:  700 mm
absauganschluss:  140 mm
poliermitteleinrichtung:  ohne
raL-Farbe:  7035 / 7016

Sonderschleifarmaufsatz

Mehr Flexibilität und Universalität für Ihre MP 550 Poliereinheit 
Mit dem flexibel einsetzbaren Sonderschleifarmaufsatz können Sie Ihre 
poliereinheit mp 550 in kurzer Zeit zur Schleifeinheit umrüsten.

Bandbreite: 100 mm
Bandlänge: 3500 mm

optional bestellbar!  

anwendungsbeispiel: Sonderschleifarmaufsatz


